Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров Питерфлоу РС
	
	Обозн.
	Ед.изм.
	Трубопровод 1
	Трубопровод 2

	Исходные данные

	Массовый расход
	G
	т/ч
	5,00
	5,00

	Температура
	t
	°С
	150,00
	70,00

	Рабочее давление
	P
	кгс/см²
	6,10
	4,10

	Тип расходомера
	 
	 
	РС50-72
	РС50-72

	Тип конфузора
	 
	 
	50-80
	50-80

	Тип диффузора
	 
	 
	50-80
	50-80

	Экв.шероховатость труб
	D
	мм.
	0,5
	0,5

	Длина сужения
	L0
	мм.
	401
	401

	Расчетные данные

	Диаметр сужения
	D0
	мм.
	50
	50

	Ду трубопровода перед конфузором
	D1
	мм.
	80
	80

	Ду трубопровода после диффузора
	D2
	мм.
	80
	80

	Угол раскрытия конфузора
	a1
	град
	22,6
	22,6

	Угол раскрытия диффузора
	a2
	град
	22,6
	22,6

	Расчетные параметры потока

	Плотность воды
	r
	кг/м³
	917,08
	977,91

	Объемный расход воды
	Q
	м³/ч
	5,4521
	5,1129

	Скорость в сужении D0
	V0
	м/с
	0,7713
	0,7233

	Скорость перед конфузором D1
	V1
	м/с
	0,3013
	0,2826

	Скорость после диффузора D2
	V2
	м/с
	0,3013
	0,2826

	Расчет величины потерь

	Конфузор
	 
	 
	 

	Коэф. сопротивл. трения
	xтр
	 
	0,0204
	0,0204

	Потеря напора на конфузоре
	Dhk
	м  в. ст.
	0,0006
	0,0005

	Прямой участок
	 
	 
	

	Коэф. гидравл. трения
	l
	 
	0,0379
	0,0379

	Потери на прямом участке
	Dhпр
	м  в. ст.
	0,0092
	0,0081

	Диффузор
	 
	 
	

	Коэф. сопр. расширения
	xрасш
	 
	0,159
	0,159

	Коэф. сопротивления трения
	xтр
	 
	0,0204
	0,0204

	Потери напора на диффузоре
	Dhд
	м в. ст.
	0,0054
	0,0048

	Суммарная потеря напора
	 
	м.в.ст.
	0,0153
	0,0134

	
	 
	кгс/см²
	0,0015
	0,0013

	Литература:
	
	
	
	
	
	

	1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга.
 - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992.- 672 с: ил.
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Примечание: Расчет выполнен в расчетной программе (материалы сайта ООО «Термотроник»).
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