
Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров Питерфлоу РС

	
	Обозн.
	Ед.изм.
	Тр-д 1
	Тр-д 2
	Тр-д 3
	Тр-д 4

	Исходные данные
	
	

	Массовый расход
	G
	т/ч
	25,00
	25,00
	3,20
	0,34

	Температура
	t
	°С
	150,00
	70,00
	65,00
	55,00

	Рабочее давление
	P
	кгс/см²
	6,10
	4,10
	4,00
	3,50

	Тип расходомера
	 
	 
	РС50-72
	РС50-72
	РС32-15
	РС20-6

	Тип конфузора
	 
	 
	50-80
	50-80
	32-50
	20-40

	Тип диффузора
	 
	 
	50-80
	50-80
	32-65
	20-40

	Экв.шероховатость труб
	D
	мм.
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Длина сужения
	L0
	мм.
	441
	441
	368
	347

	Расчетные данные
	
	

	Диаметр сужения
	D0
	мм.
	50
	50
	32
	20

	Ду труб-да перед конфузором
	D1
	мм.
	80
	80
	50
	40

	Ду труб-да после диффузора
	D2
	мм.
	80
	80
	65
	40

	Угол раскрытия конфузора
	a1
	град.
	22,6
	22,6
	22,6
	36,9

	Угол раскрытия диффузора
	a2
	град.
	22,6
	22,6
	33,4
	36,9

	Расчетные параметры потока
	
	

	Плотность воды
	r
	кг/м³
	917,08
	977,91
	980,69
	985,81

	Объемный расход воды
	Q
	м³/ч
	27,2606
	25,5647
	3,2630
	0,3449

	Скорость в сужении D0
	V0
	м/с
	3,8566
	3,6167
	1,1270
	0,3050

	Скорость перед конфузором D1
	V1
	м/с
	1,5065
	1,4128
	0,4616
	0,0762

	Скорость после диффузора D2
	V2
	м/с
	1,5065
	1,4128
	0,2731
	0,0762

	Расчет величины потерь
	

	Конфузор
	 
	 
	 
	
	

	Коэф. сопротивл. трения
	xтр
	 
	0,0204
	0,0204
	0,0235
	0,0196

	Потеря напора на конфузоре
	Dhk
	м. в. ст.
	0,0155
	0,0136
	0,0015
	0,0001

	Прямой участок
	 
	 
	 
	 
	 

	Коэф. гидравл. трения
	l
	 
	0,0379
	0,0379
	0,0443
	0,0530

	Потери на прямом участке
	Dhпр
	м. в. ст.
	0,2531
	0,2226
	0,0379
	0,0051

	Диффузор
	 
	 
	 
	 
	 

	Коэф.  расширения
	xрасш
	 
	0,159
	0,159
	0,408
	0,456

	Коэф. сопротивления трения
	xтр
	 
	0,0204
	0,0204
	0,0181
	0,0196

	Потери напора на диффузоре
	Dhд
	м. в. ст.
	0,1360
	0,1196
	0,0276
	0,0023

	Суммарная потеря напора
	 
	м. в.ст.
	0,4045
	0,3558
	0,0670
	0,0074

	
	 
	кгс/см²
	0,0405
	0,0356
	0,0067
	0,0007
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Примечание: Расчет выполнен в расчетной программе (материалы сайта ООО «Термотроник»).
34








PAGE  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	.АТС

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	 Разработал
	
	
	
	Расчет гидравлических потерь на измерительных участках
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	
	
	
	
	Р
	1
	1

	Н.контр.
	
	
	
	
	ООО «ТЕРМОТРОНИК»

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



